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Solares Kuhlen

Sonnenenergie im Uberfluss —
Kihlen mit Genuss

Gunter Wind, Obmann panSol,
Technisches Buro fur Physik
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Klimaschuiz : Energie : Umwelt

%Sol - SOL Nordbgld

P

Kl|ma$chulz Energie : Umwelt

pan ... alles, umfassend
bzw. ,Pannonien*

Sol ... Sonne bzw.
Solidaritat, Okologie, Lebensstil

Ziel des gemeinnutziger Verein:
Klimaschutzaktivitaten forcieren
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Energiewende

D Energie aus regionalen erneuerbaren Quellen
(ohne Kampf um fossile oder biogene Rohstoffe)

O sparsamer Energieeinsatz (0kologisch vertraglich)

Q Erneuerbare Energie fir alle* — zur Absicherung
eines Mindestlebensstandards (Solidaritat!)
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Erneuerbare Energien
Potenziale weltweit

/;Sol

P

Klimaschutz: Energie : Umwelt

Biomasse: Wind, Wasserkraft, Geothermie:
ca. 25% (40% ... ?)

Ziel der Energiewende:

100% aus erneuerbarer Energie

Solarenergie: das 10.000-fache
— technisch nutzbar ist das Doppelte

des derzeitigen Energieverbrauchs
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Strategie zur Energiewende
Energieeffizienz — Suffizienz - Substitution
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 Energieeffizienz zur Verbrauchsreduktion
— Verkehr, Dammung, Elektrogerate
— Starkung von Regionalstrukturen

o Suffizienz - mehr Lebensqualitat mit weniger Verbrauch
— Lebenstil ,Weniger Bedurfnisse - mehr Leben”
— Abkehr von Wegwerfgesellschaft

e Substitution (Ersetzen) von Fossil- und Atomenergie
durch erneuerbare Energie
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Strategie zur Energiewende

Biomasse ist Solarenergiespeicher

an
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Klimaschutz: Energie : Umwelt

e Sonne, Wind, Wasser:
— wertvolle Energie, jedoch nicht regelbar
— sicheres Angebot im Sommerhalbjahr
— Sonnenenergie muss eine tragende Rolle Gbernehmen

e Biomasse = Energiespeicher fur den Winter
— Energie auf Abruf

— begrenztes Potenzial (ca. 25% des Energiebedarfs)

=>» Nutzung nur im Winterhalbjahr — Effizienz!
(Warme, Warme+Strom/Gas/Treibstoff)

= Sommer - Vorrang fur Solarenergie (Ausbau!)

Biomassepotenzial reicht nur bel Verbesserung der Effizienz!
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Solare Kuhlung

 Kuhlenergiebedarf und Solarenergieangebot
verlaufen ziemlich synchron

« = groldes Potenzial, attraktive
Anwendungsmaoglichkeit fur Solarenergie

 Maglichkeiten fur solare Kihlung mit
 Absorptionskihlanlagen (Warmeantrieb)
e Adsorptionskthlung (Warmeantrieb)

 Kompressorkthlung mit Photovoltaik
angetrieben

Dr. GlUnter Wind, Techn. Buro fur Physik - Verein pan > Klimaschutz:Energie:Umwelt — SOL Nordbgld
7000 Eisenstadt, Marktstral3e 3, Tel.: +43 (0)59010 / 3780 E-Mail: g.wind@pansol.at Web: www.pansol.at



g

Solare Kuhlung — offenes
System

Solarkollektor
(zur Lufterhitzung)

Aulenluft

\ /w/c; rnerick- Befteuchter
gewinnungsrad

)b)\p\ onsrad

o Zuluft: Trocknen — Vorkuhlen — Befeuchtungskuthlung

 Abluft: Befeuchten — Vorwarmen — Solares Erhitzen —
Regenerieren des Trocknungsmittels
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Solare Kiithlung O
Silikagel-Kaltemaschine panSol

Klimaschuiz : Energie ; Umwelt
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1 Kondensator e Absorbieren von Wasser mit
Silikagel: Wasser im Verdampfer

kuhlt ab - Absorptionswarme wird
abgefinhrt.

. Regenerieren (Desorbieren):
Desorber Solarwarme trocknet Silikagel -
freigesetzter Wasserdampf wird
| Qg an der Umgebung abgekihlt und
1 N[ kondensiert — Wasser wird in den
Verdampfer zurtickgefiihrt.

« 2-Kammersystem: abwechselnd

N Absorbieren, Desorbieren
(Zyklusdauer: ca. 7 min).

« Kiuhlung bis ca. 5 °C

T Verdampfer
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Solare Kuhlung

Heizung
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irraeskhiibr s Emnarsia | Irqwelt

Schichtladung

 Solaranlage fur teilsolare Heizung und Kihlung
mittels einer Silikagel-Kaltemaschine
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Verfahren geschlossen offenﬁI e

Kéaltemittelkreislauf,

geschlossener Kéltemittelkreislauf

Kéltemittel (Wasser) in Kontakt mit

Verfahrensprinzip Atmosphare
Verfahrensprinzip Kaltwassererzeugung Luftentfeuchtung -
Verdunstungskihlung
Sorptionsmittel fest flissig fest flissig
typische Stoffsysteme Wasser-Silikagel, | Wasser- Wasser- | Wasser-Silikagel, Wasser-
(Kalte-/Sorptionsmittel) Ammoniak-Salz | Lithiumbromid, Wasser- Calciumchlorid,
Ammoniak- Lithiumchlorid, W asser-
W asser Zellulose Lithiumchlorid
marktverfligbare Technik |Adsorptionskalte- | Adsorptionskélte- Sorptions- -
maschine maschine unterstitzte
Klimatisierung
marktverftigbare Leistung | 50 bis 430 kW | 20 kW bis 5 MW | 20 bis 350 kW -
[kW Kalte] (pro Modul)
W armeverhéltnis COP = 0,3 bis 0,7 0,6 bis 0,75 0,5bis 0 >0
Nutzkalte / Warme (einstufig)
typische 60 bis 90 °C 80 bis 110 C° 45 bis 95 °C 45 bis 70 °C
Antriebstemperatur
Solartechnik Vakuumroéhren-, | Vakuumrohren- | Flachkollektoren:; | Flachkollektoren,
Flachkollektoren kollektoren Solarluftkollekt. | Solarluftkollekt.




